
Schnellaustausch-FFR-Mikrokatheter

Damit Sie frei entscheiden können, welchen 
Führungsdraht Sie für eine schnelle und genaue  
FFR-Bewertung verwenden.

Verbesserte Leistung 
Verbesserte Flexibilität1, reduziertes Läsionseintrittsprofil2 und optimierte 
Konturierung, um die Navigation bei komplexen Erkrankungen zu ermöglichen.

Kontrolle maximieren
Ermöglicht dem Arzt die Verwendung eines Führungsdrahts seiner 
Wahl (Größe 0,036 cm (0,014 Zoll)) sowie die Aufrechterhaltung der 
Drahtposition während des gesamten Verfahrens, einschließlich Rückzug  
und PCI-Bewertungen nach dem Eingriff.

Gleichmäßig und exakt3

Durch die faseroptische Sensortechnologie kann sich die Anfälligkeit  
für Drift im Vergleich zu herkömmlichen Druckdrähten reduzieren.3

Produktvorteile
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ACIST Navvus II funktioniert auf  
jedem verfügbaren RXi oder RXi  
Mini-Schnellaustausch-FFR-System
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Schnellaustausch-FFR-Mikrokatheter

Produktangaben und technische Spezifikationen
SKU-Nr. 016675

Länge des Mikrokatheters Insgesamt: 335 cm (131,9 Zoll), Arbeitslänge: 150 cm (59,1 Zoll)
Distale Schnellaustausch Schaftlänge 26 cm (10,2 Zoll)
Betriebs-Umgebungstemperaturbereich 18–30 ºC (64–86 ºF)
Atmosphärischer Betriebsdruck-Bereich 11–15 psi, 77–106 kPa
Kompatibilität 5–8 Fr Führungskatheter
Druckgenauigkeit ±3 % des Messwerts oder ±3 mmHg des Messwerts innerhalb des Druckbereichs
Frequenzgang Frequenzgang bei 10 Hz innerhalb von 3 dBA des Frequenzgangs bei 1 Hz

Navvus II 
SKU-Nr. 016675

Weicheres Eintrittsprofil

8,5 mm (0,335 Zoll)

5,7 mm (0,226 Zoll) Platin-Markierungsband 
im Abstand von 2,5 mm 

(0,098 Zoll) zur Spitze

Arbeitslänge: 150 cm (59 Zoll)

Gesamtlänge: 335 cm (132 Zoll)

Läsionsprofil (innen): 
0,51 mm x 0,64 mm 

(0,020 Zoll x 0,025 Zoll) (<2F)Navvus 
SKU-Nr. 014667
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